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__________________________________________________________________________ 

 

 

Zápis 
 

o kontrole překážkové a rovinové dráhy na závodišti v Pardubicích, 

které proběhlo dne 8. 10. 2025  

 

Za JC ČR a ČASCH: Jelínek Jaroslav Ing. CSc., Olehla Čestmír MVDr., Horák František 

MVDr.. 

 

Za provozovatele: Žižka Václav.   

 

 

Předmětem uznání a kontroly, byla rovinová i překážková dráha před rovinovými a 

překážkovými dostihy 11. října a konáním mezinárodního mítinku 135. VP. 

 

Stav dráhy a překážek: 

 Rovinová i překážková dráha, včetně Taxisova příkopu, v době uznání zcela vyhovují 

požadavku. Překážky jsou korektní, oranice dobře upraveny. Travní porost ve velmi 

dobrém stavu. Ještě v době uznávání prováděno děrování viz příloha. 

 Boxy pro start rovinových dostihů funkční.  

 V cílovém oblouku mezi hadím příkopem a malou vodou bude pro roviny opět 

instalována vnitřní umělohmotná bariera místo tyčí, která pro překážkové dostihy 

bude odstraněna. V ostatních prolukách budou tyče v souladu s DŘ. 

 Schválena překážka č.4 Taxisův příkop. Výška přední hrany plotu 150 cm, zadní 

hrany 160 cm, šířka plotu 190 cm.  

 Skok č. 10a) bude s ohledem na úplnou výměnu plotu, v kurzu VP, nahrazen skokem 

10b). 

 Skok č. 19 bude v poškozeném místě doplněn. 

 Nově zrekonstruován skok č. 28. Vzhledem ke stavu nového živého plotu skok 

nebude v kurzu VP využit a bude nahrazen skokem č 27a), který má aktuálně 

shodné výškové parametry 150 cm.  

 Schválen aktuální stav ostatních překážek 

 

Do dostihů je třeba: 

 Posypat travou přejezd rovinové dráhy na úrovni Hadího příkopu. 

 Překážku č. 4 Taxis - vyznačit doskokovou hranu pilinami nebo pískem a nájezd 

vyznačit vyválením kolmých pruhů v travním porostu obdobně jako v loňském 

roce. Neopomenout seznámit jezdce pře startem s využitím těchto pruhů. 
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 Skok č. 27a) – zúžit zprava zakřižováním s barierou na pravé straně na šířku 

skoku 12m (poškozený živý plot). 

 Doplnit výplň živého plotu překážky č. 32a) vpravo.  

 Dokončit výsyp doskokových hran příkopů, včetně vod, pilinami nebo pískem.  

 Dokončit doplnění vodou překážek č. 3, 17 a 18, na výšku v souladu s DŘ. 

 

Proutěné překážky: 

Proutěné překážky jsou všechny umělohmotné schválené konstrukce.  

 

Technické zázemí a vybavení závodiště: 

Odpovídá zápisu ze dne 5. 5. 2025 

 

Ostatní opatření: 

 Projednáno několik úprav skoků pro příští dostihovou sezonu. 

 Seznámit jezdce před prvním dostihem, se způsobem nouzové informace 

v případě nutnosti zastavení dostihu na zadní dráze.  (Nedostatečně slyšitelný zvuk 

sirény a ruch silničního autoprovozu).  

 Veškerá dodatečná zařízení umístěná do prostoru závodiště po této kontrole jakož     

i opatření k aktuálnímu stavu dráhy jsou v pravomoci dostihové komise v den 

dostihů. 

 

 

Z á v ě r: 

 
Kontrola a uznání je provedeno v souladu platným dostihovým řádem. Dráha je v době 

kontroly velmi dobře připravena a zůstává zařazena do kategorie "A" pro překážkový    

i  rovinový provoz.   

 

Kontrola dráhy nenahrazuje převzetí dráhy dostihovou komisí v den dostihu. 

 
 

                                                                              Za komisi inspektorů  JC ČR: 

                                                                                              Jelínek Jaroslav v. r. 
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